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Certifikační schéma:

Technik diagnostik
8.
CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA – pro funkce v oblasti technické diagnostiky 

8.1 Vlastníkem certifikačního schématu je DTO CZ, s.r.o.
8.2 Rozsah certifikace


1. Technik diagnostik termografie


2. Technik diagnostik tribodiagnostik

3. Specialista vibrační diagnostiky


4. Technik diagnostik elektrických zařízení


5. Technik diagnostik montážních a optických měření

Popis náplně a práce a úkolů technika diagnostika požadavky na jeho odbornou způsobilost
1. Technik diagnostik termografie – požadavky na nezbytné dovednosti, odbornou způsobilost a popisu činností držitele certifikátu pro dané kategorie jsou dány požadavky normy ČSN ISO 18436 -7, platné ke dni žádosti z prosince 2014)
2. Technik diagnostik tribodiagnostik - požadavky na nezbytné dovednosti, odbornou způsobilost a popisu činností držitele certifikátu pro dané kategorie jsou dány požadavky normy ČSN ISO 18436 -4, ČSN ISO 18436 - 5 , (platné ke dni žádosti ze září 2014, respektive listopadu 2013)

3. Specialista vibrační diagnostiky - požadavky na nezbytné dovednosti, odbornou způsobilost a popisu činností držitele certifikátu pro dané kategorie jsou dány požadavky normy ČSN ISO 18436 -2, (platné ke dni žádosti z listopadu 2014)
4. Technik diagnostik elektrických zařízení - požadavky na nezbytné dovednosti, odbornou způsobilost a popisu činností držitele certifikátu pro dané kategorie jsou dány Kvalifikačními požadavky (viz níže). 
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5. Technik diagnostik montážních a optických měření - požadavky na nezbytné dovednosti, odbornou způsobilost a popisu činností držitele certifikátu pro dané kategorie jsou dány Kvalifikačními požadavky (viz níže). 
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8.3
Požadavky na proces certifikace 
a) kritéria pro prvotní certifikaci a opakovanou certifikaci (dále recertifikaci)
viz Příloha č. 1 „Postup při certifikaci osob“
b) metody posuzování pro prvotní certifikaci a recertifikaci 
viz Příloha č. 2 „Zkušební řád“
c) metody a kritéria týkající se dozoru

CO provádí dozor nad držiteli certifikátu, aby certifikované osoby plnily po dobu platnosti certifikátu požadavky nutné pro udělení certifikátu, metodou dotazníku nebo rozhovoru. Dozor je mimo jiné zaměřen i na to, zda na držitele certifikátu nebyly podány stížnosti nebo zda nedošlo ke změně kontaktních údajů držitele certifikátu. Všechny tyto skutečnosti jsou zohledněny v dotazníku, který vyplní buď držitel certifikátu, nebo zástupce CO v případě rozhovoru.

Struktura dotazníku: kontaktní údaje, obor činnosti, ve které držitel certifikátu působí, současně vykonávaná funkce, doplňující vzdělání, realizovaná konzultační, lektorská, auditorská činnost. Další odborná praxe, jiná opatření k udržení odborné praxe, záznam o příp. stížnostech. Prohlášení, že dotazník je zpracován přesně, úplně a pravdivě. 

Ze závěru dozoru musí vyplynout způsobilost certifikované osoby vykonávat nadále činnost, pro kterou jí byl udělen certifikát.

CO dozor se provádí 1x v době platnosti certifikátu.

d) kritéria pro pozastavování a odnímání certifikace

CO může pozastavit certifikát způsobilosti v případě, že držitel certifikátu:

a) nesprávně se odkázal na certifikát nebo klamně použil svůj certifikát nebo logo CO v tisku, inzerátech či propagačních materiálech,

b) nevede seznam stížností a neřeší stížnosti, které byly vůči němu v rámci certifikátu způsobilosti vzneseny,

c) uvedl vědomě nepravdivé údaje v Žádosti o certifikaci osob a v podkladech, které jsou rozhodující pro vydání certifikátu,

d) nedodržel oznamovací povinnost podstatných změn údajů uvedených v Žádosti o certifikaci osob,

e) nesplnil podmínky dozoru.
Pokud držiteli certifikátu byl certifikát způsobilosti pozastaven do doby nápravy prokázané skutečnosti a držitel nápravu neprovede - je mu certifikát odejmut.

e) kritéria pro změnu rozsahu nebo úrovně certifikace

Vlastník certifikačního schématu DTO CZ, s.r.o. je odpovědný za přezkoumávání aktuálnosti schématu, aby byla zajištěna shoda s požadavky norem pro dané funkce technické diagnostiky. 

Pro zvýšení kategorie u jednotlivých funkcí (např. z 1 kategorie na 2 kategorii) musí žadatel absolvovat novou certifikační zkoušku dle požadavků příslušné normy. 

8.4
Dokumenty pro prokázání, že se při vypracování a přezkoumání certifikačního schématu na úrovni DTO CZ, s.r.o. zajistí:
a) zapojení vhodných odborníků – členové Asociace technických diagnostiků, z.s.,

b) použití takových metod, které zajistí zastoupení zájmů všech výrazně dotčených stran, aniž by některý zájem převládal - členové hodnotících komisí pro jednotlivé obory technické diagnostiky. 
c) identifikaci, sladění a validaci nezbytných předpokladů s požadavky na odbornou způsobilost žadatelů, což je zajištěno hodnotící komisi pro daný obor technické diagnostiky vlastníka schématu pro technickou diagnostiku minimálně 1x ročně na základě posouzení stávajícího schématu dle platných norem a legislativy a případných dalších požadavků zainteresovaných stran,

d) identifikaci a sladění mechanismů posuzování v souladu s požadavky platných norem, případně s požadavky dalších zainteresovaných stran, např. Asociace technických diagnostiků, z.s.
e) analýzu náplní práce a úkolů u jednotlivých oborů provádí jednotlivý vedoucí skupiny pro danou funkci techniků diagnostiků (1-5), kteří porovnávají skutečný stav se stavem požadavků daných aktuální verzí příslušné normy
8.5
DTO CZ, s.r.o. musí zajistit průběžné a systematické přezkoumávání a validování certifikačního schématu

DTO CZ, s.r.o. přezkoumává a validuje certifikační schémata minimálně 1x ročně v rámci Přezkoumání systému managementu daného CO, případně dle potřeby.




držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
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Kvalifikační požadavky na Technika diagnostika elektrických zařízení. 


Kategorie kvalifikace

Obecným požadavkem pro kvalifikaci je, že pracovník má dostačující vzdělání, výcvik a zkušenosti k pochopení principů a postupů v těch oblastech elektrodiagnostiky pro které má být certifikován. Praktickou zkouškou pak tyto požadavky potvrdí. 


Osoby, které jsou certifikované v souladu s tímto dokumentem, musí být klasifikovány v jedné z několika kategorií v závislosti na jejich kvalifikaci. Musí prokázat svou způsobilost v činnosti podle konceptů monitorování strojů a diagnostiky strojů podle své kvalifikace.


Jednotlivci uznaní nebo certifikovaní ve shodě s příslušnou částí ČSN ISO 18436-1 mohou být klasifikováni v jedné z několika kategorií, a to podle jejich kvalifikace. Musí prokázat způsobilost a znalosti pro měření a diagnostiku stavu strojů a zařízení podle jednotlivých kategorií tak, jak je uvedeno v Požadavkovém listě..


Tři základní kategorie kvalifikace pro elektrické stroje točivé, netočivé, přístroje, vedení a vodiče jsou:


Kategorie I


Osoba certifikovaná v kategorii I je kvalifikovaná osoba certifikovaná pro provádění měření na elektrotechnických průmyslových zařízeních podle objektivních zavedených a uznávaných postupů a způsobů.


Osoba certifikovaná v kategorii I bude kvalifikovaná pro tyto činnosti:


a) práci s přístroji na předem přidělených zařízeních,


b) používání stanovené měřicí techniky,


c) sběr a odečítání údajů z měřících přístrojů,


d) nastavovat a ovládat příslušnou techniku pro bezpečné zhotovení souborů a informací o zjištěném stavu elektrotechnických zařízení,


e) vyhodnocovat, zpracovávat, uchovávat a udržovat databázi zjištěných výsledků stavu jednotlivých zařízení,


d)
provádění zkoušek za ustálených provozních podmínek podle předem specifikovaných 
postupů,


f) zjištění, že není přítomný žádný užitečný signál,


g) porovnání měření celkových nebo i jednotlivých hodnot naměřených výsledků,


h) podávat spolehlivé informace o zjištěném stavu zařízení,


i) znát a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na elektrickém zařízení


j) osoba s kvalifikací kategorie I. obdrží nezbytné instrukce nebo pracuje pod dohledem osob s certifikací kategorie II nebo III.


Kategorie II


Osoba, které jsou certifikovaná pro kategorii II, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359.


Osoba, která je klasifikovaná pro kategorii II, musí být také kvalifikovaná pro výkon elektrodiagnostiky podle zavedených a uznávaných postupů a způsobů. Jde o pracovníka pro samostatný výkon diagnostiky.


Osoba klasifikovaná v kategorii II musí mít všechny požadované schopnosti jako osoba v kategorii I a bude kvalifikovaná pro tyto činnosti:


a) znát možnosti diagnostických metod a techniky pro kontrolovaná zařízení a určovat jejich použití


b) umět zdůvodnit volbu metod a techniky včetně výkladu zjištěných výsledků měření a interpretace a hodnocení výsledků s ohledem na mezní hranice měřených veličin, norem apod., 


c) stanovovat diagnostiku i možné příčiny závad,


d) doporučovat vhodná nápravná opatření,


e) zpracovávat zprávy o podmínkách při měření zařízení a výsledcích diagnostiky,


f) řídit, instruovat a vést certifikované osoby kategorie I.


g) znát a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na elektrickém zařízení.


Kategorie III


Osoba, které jsou certifikovaná v kategorii III, je kvalifikovaná pro provádění a/nebo řízení programů monitorování stavu a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373-1 a všech typů měření a analýzy strojů. Osoba, která je certifikovaná v kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od osob certifikovaných v kategorii I a kategorii II a musí být také kvalifikovaná pro nejnáročnější aplikace současných v elektrodiagnostice. Musí poskytovat technické vedení diagnostikům nižších kategorií.


Osoba certifikovaná v kategorii III je kvalifikovaná pro přípravu a/nebo pro výkon všech druhů měření a metod týkající se elektrodiagnostiky.  


Osoba certifikovaná v kategorii III bude kvalifikovaná pro tyto činnosti:


a) vyvíjení a zavádění metod a postupů pro diagnostiku elektrických zařízení a to jak při jejich normálním provozu tak i demontovaném stavu, 


b) stanovování závažnosti rozborů a platnosti kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení,


c) vysvětlování a vyhodnocování návodů, norem, specifikace a sledování nejnovějších metod a měřících zařízení,


d) určování specifických zkušebních metod, postupů a instrukcí k jejich použití,


e) řízení certifikovaných osob kategorie I a II,


f) používání jiných nebo doplňujících technik pro diagnostiku stavu zařízení,


g) základních způsobů z oblastí vibrodiagnostiky a termodiagnostiky.


h) musí mít základní znalosti o struktuře měřených objektů a principu funkce měřeného zařízení.


Obecné požadavky pro kvalifikaci


Uchazeč by měl mít takové kombinované vzdělání, výcvik a zkušenosti, které by měly vytvořit předpoklad pro to, že zná a rozumí principům a postupům používaným při elektrotechnických měřeních.


Prokázaný výcvik, zkušenosti ve funkcích a při činnostech, které jsou odpovídající kategorii I, II nebo III, jsou považovány za splňující kritéria části 4.2.


Uchazeč, uvažovaný pro certifikaci diagnostika elektrických zařízení musí splňovat následující kritéria:


Pro přiznání kategorie I:


· předpokládá se odborné elektrotechnické vzdělání na úrovni střední (odborné) školy nebo alespoň vyučen a minimálně 1 rok praxe

· vyžaduje se způsobilost ke kolektivnímu řešení úkolů,


· pracovník musí mít kvalifikaci stupně 6  - 8 podle vyhl. č. 50/1987 Sb.,


Pro přiznání kategorie II:


· osoba, která je klasifikována pro kategorii II, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii I,


· předpokládá se odborné elektrotechnické vzdělání na úrovni střední (odborné) školy a minimálně 2 roky praxe 


· předpokládá se prokázání schopnosti samostatně řešit praktické úkoly a měření z oblasti diagnostiky,


· pracovník musí umět zvolit a použít diagnostickou metodu související s posuzovaným zařízením, interpretovat a vyhodnocovat zjištěné výsledky s ohledem na normy a stav nejnovějších znalostí,


· musí být schopen připravit písemné instrukce, organizovat a podávat zprávy o výsledcích měření a navrhovat odpovídající opatření,


· musí být schopen vést pracovníky kategorie I,


· předpokládá se schopnost komplexně hodnotit výsledky řešených úkolů, seznamovat odbornou veřejnost s výsledky svých prací a napomáhat realizaci výsledků výzkumu a vývoje ve všeobecné praxi,


· pracovník musí mít kvalifikaci stupně 7-8 podle vyhl.č. 50/1987 Sb.,


Pro přiznání kategorie III:


· osoba, která je klasifikována pro kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu klasifikovaného pro kategorii II ,


· předpokládá se elektrotechnické vysokoškolské vzdělání v daném oboru – bakalář 3 roky praxe, inženýr 2 roky praxe,

· předpokládá se prokázaná schopnost řešení složitých problémů při činnosti elektrozařízení,


· předpokládá se schopnost řídit pracovní kolektivy, jak při řešení výzkumných a vývojových úkolů, tak při jejich realizaci v praxi,


· pracovník musí umět sestavovat a ověřovat různé diagnostické metody, sestavovat postupy měření, interpretovat výsledky měření a navrhovat nejvhodnější řešení zjištěných problémů,


· musí být schopen školit a cvičit pracovníky pro kategorie I a II,


· předpokládá se schopnost aplikace jiných odvětví technické diagnostiky


· pracovník musí mít kvalifikaci stupně 7-8 podle vyhl.č. 50/1987 Sb.,
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Kvalifikační požadavky na Technika diagnostika montážních a optických měření. 


Kvalifikační kategorie pro certifikaci osob jsou:


- kategorie    I   odpovídá zařazení
technik diagnostik pro ustavování strojů


- kategorie    II 
odpovídá zařazení
výkonný  technik diagnostik pro ustavování strojů a měření 




geometrie laserovým přístrojem





- kategorie   III 
odpovídá zařazení  
samostatný technik diagnostik pro ustavování strojů 







a měření geometrie laserovým přístrojem




- kategorie   IV 
odpovídá zařazení  
vedoucí, vědecký a vývojový pracovník technik diagnostik pro 




ustavování strojů a měření geometrie laserovým přístrojem


Kvalifikační kategorie I


Osoby provádějící řadu jednoduchých činností při ustavování strojů a při jednokanálovém vibračním monitorování. Tato kategorie není certifikována. Je potvrzovaná osvědčením po absolvování základního kursu u schválených školicích pracovišť. V tomto dokumentu nejsou uvedeny další podrobnosti o této kategorii. Osoby podle tohoto dokumentu jsou kvalifikovány pro: 


a) práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,


b) práci s elektronickými přístroji pro ustavování strojů s horizontální osou rotace hřídele,


c) záznam naměřených dat, 


d) provádění ustavování jednoduchých strojů s horizontální osou rotace hřídele,


e) typické ustavované stroje: čerpadla, ventilátory, převodovky s pohonem elektromotorem.

Kvalifikační kategorie II


Osoby, které jsou certifikované pro kategorii II, jsou považovány za kvalifikovaný personál, který je certifikován pro provádění ustavování strojů s horizontální a vertikální osou rotace hřídele, kladek a řemenic, kardanů. Znají základy měření geometrie laserovými přístroji a umí provádět měření přímosti. Umí provádět jednokanálové vibrační monitorování. Činnosti jsou prováděny v souladu se zavedenými a potvrzenými postupy. Osoby, které jsou certifikovány pro kategorii II, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od kategorie I a musí být také kvalifikovány pro:


a) práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,


b) práci s přístroji pro ustavování strojů (dle bodů d) a e)), včetně všech potřebných SW,


c) zpracování a vyhodnocení naměřených dat, tvorba databází měření, 


d) provádění ustavování strojů s horizontální osou rotace hřídele, strojů s vertikální osou rotace hřídele, kladek, řemenic a kardanů, 


e) základy měření geometrie laserovým přístrojem – měření přímosti,


f) typické ustavované a měřené stroje: čerpadla s horizontální osou rotace hřídele i s vertikální osou rotace hřídele, ventilátory, převodovky s pohonem elektromotorem, pohonů s vloženými nebo kardanovými hřídeli. Měření průhybů nosníků a základů,


g) doporučování postupu měření a ustavení strojů, včetně nápravy,


h) klasifikování, interpretaci a hodnocení výsledků měření v souladu s normami a doporučeními.


Kvalifikační kategorie III


Osoby, které jsou certifikované pro kvalifikační kategorii III, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení a/nebo sestavování programů pro ustavování strojů i soustrojí se třemi a více stroji a měření geometrie – prostorová měření laserovým přístrojem. Umí provádět jednokanálové vibrační monitorování. Osoby, které jsou certifikovány pro kvalifikační kategorii III, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od diagnostiků nižších kategorií a musí mít znalosti z oblasti základů geodézie. Musí být také kvalifikovány pro: 



a)
práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami.


b) práci s přístroji pro měření geometrie laserovým přístrojem (dle bodu c), včetně všech potřebných SW,


c) měření laserovým přístrojem délky, přímosti, rovinnosti, svislosti, kolmosti, rovnoběžnosti a polohy osy rotace,


d) typické měřené stroje: rozsáhlé strojní konstrukce, rovinnosti základů,


e) sestavení programů pro měření geometrie laserovým přístrojem – prostorová měření, specifikaci mezí naměřených hodnot, včetně přejímacích kritérií pro jednotlivé skupiny strojů,


f) doporučování nápravných zásahů při ustavování strojů a měření geometrie, 


g) organizační záležitosti související s ustavováním strojů,

h) připravování zpráv pro odpovídající personál o stavu ustavení strojů a soustrojí se třemi a více stroji, doporučeném nápravném zásahu,


i) poskytování instrukcí a školení uchazečům a jejich technickému vedení v ustavování strojů, soustrojí se třemi a více stroji a měření geometrie.


Kvalifikační kategorie IV


Osoby, které jsou certifikované pro kategorii IV, jsou kvalifikované pro provádění a/nebo řízení ustavování strojů, soustrojí a zařízení, měření geometrie – prostorová měření laserovým přístrojem. Osoby, které jsou klasifikovány pro kategorii IV, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od diagnostiků certifikovaných pro kategorii II a kategorii III. Umí provádět jednokanálové vibrační monitorování. Musí být také kvalifikovány pro nejnáročnější aplikace metod ustavování a měření jednotlivých typů strojů, soustrojí a zařízení, včetně nápravných opatření, vývoj nových metod měření, vyhodnocování. Musí také poskytovat technické vedení diagnostikům nižších kvalifikačních kategorií pro:


a) práci s přenosnými přístroji pro měření celkových hodnot vibrací, porovnání naměřených celkových hodnot vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami, nebo normami,


b) aplikování teorie ustavování strojů, 


c) provádění měření a ustavení strojů a zařízení: kladek a řemenic, soustrojí se třemi a více stroji, transmisí, převodovek, elektromotorů, generátorů, kompresorů, čerpadel a ventilátorů. Základů strojů a přírub. Parních a spalovacích turbín. Vodních turbín. Strojních konstrukcí. Papírenských strojů, válcovacích stolic, strojů na výrobu folií, ložiskových otvorů, vytlačovacích lisů,


d) poskytování technického vedení uchazečům v oboru ustavování strojů, soustrojí a zařízení, měření geometrie     


e) interpretování pokynů publikovaných ISO pro technickou práci, mezinárodních norem a specifikací, a hodnocení podle nich,


f) doporučování nápravných zásahů u strojů, soustrojí a zařízení dle povahy zjištěného problému,


g) vyvíjet a zavádět procesy, postupy a programy v oblasti ustavování strojů, soustrojí a zařízení, měření geometrie    


h) stanovovat závažnost rozborů a platnost kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení, 


i) vysvětlovat a vyhodnocovat návody, normy specifikace v oblasti ustavování strojů, soustrojí a zařízení, měření geometrie    


j) určovat specifické ustavovací metody, postupy a instrukce k jejich použití, 


k) řídit certifikované osoby kategorie II a III.


Obecné požadavky pro kvalifikaci 


Žadatel, o certifikaci, musí mít takové vzdělání, výcvik, praxi a zkušenosti k pochopení principů a postupů v oblastech, pro které je certifikace uvažována. Žadatelé o certifikaci nemusí prokázat existenci formálního vzdělání, aby získali způsobilost. Nicméně se doporučuje, aby žadatelé pro kategorii I a II měli alespoň doklad o ukončeném středoškolském nebo ekvivalentním vzdělání. Žadatelé na kategorii II, III a IV musí být seznámeni s činností osobních počítačů. Úspěšné dokončení dvou nebo více ročníků strojního inženýrství na akreditované univerzitě nebo technické vysoké škole se doporučuje u žadatelů na kategorii III a IV. Pro tyto žadatele je zároveň potřebné znát základy geodézie.  Žadatelé musí potvrdit, že budou dodržovat etický kodex, obsažený v ČSN ISO 18436-1.


Prokázaný výcvik, zkušenosti ve funkcích a při činnostech, které jsou odpovídající kategorii II, III nebo IV, jsou považovány za splňující kritéria části 4.2.v Požadavkovém listě. 

Osoby, uvažované pro certifikaci technik diagnostik - montážních a optických měření, musí splňovat následující kritéria:


Pro přiznání kvalifikační kategorie II:

· předpokládá se středoškolské odborné vzdělání a praxe podle tabulek č. 1 a 2, normy ČSN ISO 18436-2, 

· vyžaduje se způsobilost ke kolektivnímu řešení úkolů,


· diagnostik musí být schopen správně sestavit měřicí přístroje, provést předepsanou činnost (měření, nebo ustavení stroje) podle psaných instrukcí. Musí umět zpracovat a vyhodnotit výsledky měření,


· osoby s kvalifikací kategorie II. obdrží nezbytné instrukce nebo pracuje pod dohledem osob s certifikací kategorie III nebo IV.


Pro přiznání kvalifikační kategorie III:

· předpokládá se vzdělání na úrovni střední odborné, resp. vysoké školy a praxe dle tabulky č. 1 a 2, normy ČSN ISO 18436-2,

· předpokládá se prokázání schopnosti samostatně řešit nejen plánované, ale i okamžité a složité problémy ustavování strojů a měření geometrie – prostorové měření laserovým přístrojem, vyžadující spolupráci s externími specializovanými organizacemi,


· diagnostik musí umět sestavovat a ověřovat měřicí přístroje. Musí umět zpracovat a vyhodnotit výsledky měření.  Včetně specifikaci mezí naměřených hodnot, a přejímacích kritérií pro jednotlivé skupiny strojů,


· musí být schopen připravit písemné instrukce, organizovat a podávat zprávy o výsledcích měření a navrhovat odpovídající opatření,


· musí být schopen vést diagnostiky kategorie I a II,  


· předpokládá se schopnost komplexně hodnotit výsledky řešených úkolů, seznamovat odbornou veřejnost s výsledky svých prací a napomáhat realizaci výsledků výzkumu a vývoje ve všeobecné praxi,


· může být vedoucím kolektivu technických diagnostiků.


Pro přiznání kvalifikační kategorie IV:

· předpokládá se vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe podle tabulky č. 1 a 2, normy ČSN ISO 18436-2

· předpokládá se prokázaná schopnost řešení složitých problémů ustavování strojů a zařízení, měření geometrie – prostorová měření laserovým přístrojem,


· předpokládá se schopnost řídit pracovní kolektivy, jak při řešení výzkumných a vývojových úkolů, tak při jejich realizaci v praxi,


· diagnostik musí umět sestavovat a ověřovat měřici zařízení, sestavovat postupy měření, interpretovat výsledky měření a navrhovat nejvhodnější řešení zjištěných problémů,


· musí být schopen školit a cvičit diagnostiky pro kategorie II a III,


· předpokládá se schopnost aplikace pokrokových metod ustavování a měření geometrie. 



