dte et Pozvanka na kurz

JAK MABYT
Nazev: Technologie vstfikovani plastu
Termin:  21.5.2026-08:00 - 15:30 Misto: DTO CZ, s.r.0.; Maridnské ndm. 480/5;
Ostrava-Maridnské Hory
Rozsah: 1 den, 8 hodin Forma: Prezencni
Cena: 4 840 K¢ v¢. 21% DPH

Manazer: Bc. Eva GDULOVA
Tel: (+420) 595 620 111;(+420) 595 620 145
E-mail: e.gdulova@dtocz.cz

Cilem skoleni je seznamit se podrobné s technologii vstfikovani a prohloubit si znalosti jednotlivych fazi procesd. Lektor je
technolog vstrikovny plast(, zkuseny praktik s dlouhodobé vybornym hodnocenim.

I Obsah

Princip vstfikovani plastt, popis technologie

Vstrikovaci stroje
Soucasti vstrikovacich strojl a jejich funkce

Druhy vstfikovacich strojd
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Periferie vstfikovacich strojl

Vstrikovaci proces a jeho faze

Davkovani a plastifikace

Chovani taveniny v plastifika¢ni komore

Zajisténi dostate¢né homogenity v zavislosti na druhu materialu
Optimalni nastaveni davkovani, odpor davkovani

Druhy $nekd, jejich vyroba a moznosti Uprav povrchu

Vstfik (plnéni tvarové dutiny)

Préibéh tlaku v dutiné formy

Tok taveniny v dutiné formy
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Kritickd mista pri pInéni tvarové dutiny, vyuZiti simula¢nich programi

Dotlak

[
= o

. Funkce dotlaku a jeho pribéh
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. Nastaveni prepnuti na dotlak, doba dotlaku
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. Vliv dotlaku na vylisek
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. Chlazeni
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. Zavislost struktury na chlazenf
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. Vyhozeni vylisku - odformovani
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. Smréténi vyliskl
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. Faktory ovliviujici kvalitu vystfiku
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Vliv nastaveni parametri na vylisek

Teplota taveniny
Vstrikovaci rychlost
Dotlak

Zpétny tlak
Teplota nastroje

Tg a Tm pro vybrané materidly
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Pfiklady nastaveni parametr( pro vybrané druhy materiald

Specialni typy vstrikovani
Vstrikovani GIT, WIT
Vicekomponentni vstrikovani
Vstfikovani s dolisovanim

Vstrikovani strukturnich pén
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Vstrikovani reaktoplastd

Skoleni 'Technologie vstfikovani plastd' je uréeno véem, ktefi by méli v rdmci své profese znat nejen vlastnosti
plastl, ale také jejich chovani pfi zpracovani.

I Poznamka:

1. V cené skoleni jsou zahrnuty ucebni texty a malé obcerstveni.
2. Prezence: 7:45 hod. Vyuka: 8:00 - 15:30 hod.

3. Na zavér skoleni Technologie vstrikovani plastd' obdrzi G¢astnici osvédéeni o absolvovani.

V pFipadé dotazli nas nevahejte kontaktovat: Ing. Pavel Hercik, 602 572 956, p.hercik@dtocz.cz

Jak se k nam dostanete MHD:
1. z nadrazi CD Ostrava - Svinov tramvaj /smér centrum/
2. z Ustredniho autobusového nadrazi tramvaj /smér Poruba/
3. z hlavniho nadrazi CD Ostrava tramvaj /smér centrum/

Vystupni zastavka Maridnské namésti!

AKCI PRO VAS PRIPRAVIME I NA KLi€

Organizator: DTO CZ, s.r.0., Maridnské ndmésti 480/5, 709 00 Ostrava



