
Pozvánka na kurz

Název: Vady výlisků a způsoby jejich odstranění

Termín: 22. 5. 2026 - 08:00 - 15:30 Místo: DTO CZ, s.r.o.; Mariánské nám. 480/5;
Ostrava-Mariánské Hory

Rozsah: 1 den, 8 hodin Forma: Prezenční

Cena: 4 840 Kč vč. 21% DPH

Manažer: Bc. Eva GDULOVÁ
Tel: (+420) 595 620 111;(+420) 595 620 145
E-mail: e.gdulova@dtocz.cz

Cílem školení je seznámit se podrobně s příčinami vzniku vad u vstřikovaných dílů, a se způsoby a postupy jejich
odstraňování. Součástí školení jsou ukázky konkrétních vadných dílů, nebo je možné řešit vady vlastních výlisků.
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Školení Vady výlisku a způsoby jejich odstraňování je určeno pro pracovníky kvality, výrobní technology, technology
technické přípravy výroby, seřizovače, dílenské mistry, údržbáře forem, operátory strojů a linek, pracovníky údržby,
montážní pracovníky, techniky a konstruktéry, tedy všem, jejíž pracovní náplň je jakkoliv spjata s procesem
vstřikování...
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: Ing. Pavel Hercík, 602 572 956, p.hercik@dtocz.cz

Poznámka:

V ceně školení jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.1.

Prezence: 7:45 hod. Výuka: 8:00 - 15:30 hod.2.

Na závěr školení 'Vady výlisku a způsoby jejich odstraňování' obdrží účastníci osvědčení o absolvování.3.

Jak se k nám dostanete MHD:

z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj /směr centrum/1.

z ústředního autobusového nádraží tramvaj /směr Poruba/2.

z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj /směr centrum/3.

 Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ!

Organizátor: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava


